
 

Einbauhilfe Elektrosatz für   Renault Scenic III 
 
Allgemeine Fahrzeuginformationen 

 
Typ      JZ 

Schlüssel‐Nr. zu 2.1  3333 

Schlüssel‐Nr. zu 2.2  ATI 000503 

Ausführung    JZ3W0D 

Baujahr    Juni 2010 

 
spezifische Fahrzeuginformationen 
 
 
 
Produkteigenschaften 

 
verbaute Artikel‐Nr.      RE0891 
Einbauzeit (in Stunden)      3,0 
 
spezifischer E‐Satz    
Relaisausführung   
Top‐Tronic Ausführung 
Modulausführung 

 
Ausgebaute Teile 
 
Seitenverkleidung links        Seitenverkleidung rechts 
Rücksitzbank          Rücksitzlehne     
Bodenverkleidung Kofferraum      Handschuhfach   
Heckblechverkleidung        Kombiinstrument 
Reserverad           Sicherungskasten 
Armaturenverkleidung Fahrerseite    Schwellerverkleidung 

 
Besonderheiten 
 
Spezialwerkzeug          Torx T20(Kofferraum) und T30(Stossfänger) 
Beim Einbau benötigt        Klebeband, Teppichmesser 
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ausgebaute Verkleidungen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Photo Dokumentationen 
 
 

 

Rücksitzlehnen umgeklappt und 
Verkleidungen so weit als nötig 
ausgebaut 

Stossfängerverkleidung und 
Reserveradabdeckung ausgebaut 

Relais angesteckt und in rechtem 
hinteren Hohlraum angeklebt 

Oben: Kofferaumverkleidung links 
gelöst. 
Unten: Hutablagehalterung 2 Torx 
T20 zu abschrauben und vorsichtig 
ausschnappen  

Oben: Kofferraumverkleidung links 
noch montiert 
Unten: Hutablagehalterung rechts 
und Verkleidung gelöst  

Oben: Torx T20 von 
Hutablagehalterung abschrauben 
Unten: Clip an der Verkleidung 
hinten abziehen 



 

 

Kabeldurchführung rechts hinten 
ohne Gummidichtung 

Kabeldurchführung rechts hinten 
mit Gummidichtung 
 

Kabelführung unter die 
Heckeinstiegsverkleidung 
geschoben 

Gesamtbild rechter Hohlraum Kabelzuführung zu Blinker und 
Rücklicht rechts oben 

Kabelzuführung links mit 
Abzweig Schaltplus 
 

Kabelzuführung zu Lichtern links 
hinten 

Rücklicht: 2 Torx T20 
abschrauben und vorsichtig nach 
hinten abziehen 

Verbindungsstecker lösen und mit 
ES-Zwischenstecker verbinden 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schaltplus aus Kabelbaum lösen 
(Isolierband abmachen!) 

Und mit dem Stecker des ES 
verbinden 
 

Kabelführung in die Gummitülle 
der ES-Dose 

Dose auf dem Halter montiert Dose von hinten 
 

Dauerplus und Dauerminus mit 
Kabel ins Staufach der linken 
hinteren Verkleidung geführt 

Von dort kann bei Bedarf mit der 
Bordsteckdose verbunden werden 

Sicherungskasten links unten  
neben Lenkrad, hier ohne 20A 
Sicherung 3. Spalte unten 

20A Sicherung gesteckt – fertig 
Achtung: ohne Sicherung spinnt 
die Lichtanlage! 



 

Dokumentation Anhängerkupplung mit E‐Satz 
Dokumentation nur Anhängerkupplung 
Dokumentation nur E‐Satz  

   
 

   01   Fahrzeug schräg von vorn (Fahrerseite) 
            02   Fahrzeug von hinten vor dem Einbau 

     03   Kofferraumverkleidung (ca. 4 Bilder) 
     04   Befestigungspunkte Stoßfänger innen (ca. 2 Bilder) 
     05   Befestigungspunkte Stoßfänger außen (ca. 2‐4 Bilder)   

06  Fahrzeug ohne Stoßfänger 
     07   Kabeldurchführung 
     08   Anschluss Elektrosatz linkes Rücklicht   
     09   Anschluss Elektrosatz rechtes Rücklicht 
     10   Modulbefestigung / Masse 

11  Relaiseinbau und Kontrollleuchte bei Relaiselektrosatz   
  12   Kombiinstrument falls erforderlich 

13   Verkleidungen Fahrgastraum 
14   Anhängerkupplungsmontage (ca. 2‐4 Bilder) 
15   Montagepunkte Anhängerkupplung (links / rechts) 
16   Ausschnitt Stoßfänger falls vorhanden 
17   Fahrzeug von hinten mit Kugelkopf 
18   Fahrzeug von der Seite mit Kugelkopf (Gliedermaß,Zollstock sichtbar) 
19   von oben, Stoßfänger mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar) 

 


